LS - AVL シリーズマニュアル 

パソコンへのセットアップ 


BUFFALO 


LinkStation を使用するには、ホー厶ぺージに掲載されている 「 LinkNavigator 」 をダウンロードし、 「 LinkNavigator 」 を実行してくださ 
し、。 「 LinkNavigator 」 の指示にしたがってソぐノコンおよびネットワークへの接続、 LinkStation のセットアップ （ 初期設定）を行います。 
LinkStation の共有フォルダーを開くには、セットアップ時にインストールされる 、 NAS Naviaator 2 を使用します。 


ットアップ手順 


DHCP サーバーが設定されている環境では、本製品をネットワークに接続して電源スイッチを〇 N にするだけで使用すること 
ができます （ 必ず電源スイッチを〇 N にするより先に、ルーターと LinkStation を LAN ケーブルで接続してください)。ただしこ 
の場合、日時設定、ワークグループ設定、ネットワークドライブ割り当て等が設定されませんので、これらを自動設定する下 
記の手順を行うことをおすすめします。 


に LAN ケーブル、 AC アダプターを接続します。 



※じ \ N ケーブルは、カチッと音が出るまで確実に差し込んでください。 

LinkStation の増設用ポートとルーター(八ブ)は接続し 

1 - 1 ないでください。接続した場合ループが発生し、ネット 

ワークが停止することがあります0 


明るさ調整ボタン(電源ボタン)を 
3秒程度押し、電源を ON にします。 



※チューナー連動電源スイッチは、出 
荷時設定の[常時〇 N ] のままセット 
アップしてください。[省電力]にはし 
ないでください。 

セットアップ後、「省電力」にすること 
でパソコンの電源に連動することができるようになります。 
詳しくは製品に付属の「はじめにお読みください」をご参照くだ 
さし、0 




左の画面が表示されたら、 
[かんたんスタート]をク 
リックします。 

画面は Windows で実行した 
例です。 


※Windows 7では「次のプログラムにこのコンピューターへの 
変更を許可しますか？ j と表示されたら、[はい]をクリックして 
ください 。 Windows Vista では「プログラムを続行するにはあ 
なたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックして 
ください。 

※ウイルス対策ソフトウェアや 0 S のファイアウォール機能が有 
効に設定されている場合、本製品をセットアップする前に必ず 
無効にしてください。有効に設定されていると、本製品をセット 
アップできないことがあります。設定方法は、各ソフトウェアの 
マニュアルを参照してください。セットアップ後に、ファイア 
ウオール機能の設定を元に戻してください。 



左の画面が表示されたら、 
[完了]をクリックします。 

画面は Windows で実行した 
例です。 

自動的に NAS Navigator 2 が 
起動します。 


■ 電源ランプが青色点滅から青色点灯になるまで待ちます。 

/電源ランプ 



■ 下記のホー厶ページから LinkNavigator をダウンロードし 
ます。 

http :// buffalo . jp / download / driver / hd / ls - avl.html 


■ LinkNavigator を起動します 0 
Windows をお使いの方へ 

ダウンロードしたファイルを実行(ダブルクリック）すると、必要な 
ファイルが解凍され、自動的に LinkNavigator が起動します。 

Mac OS をお使いの方へ 

ダウンロードしたファイルを実行 （ ダブルクリック）すると、必要 
なファイルが解凍され、自動的に LinkNavigator がマウントされ 
ます。マウントされたボリュー厶内の LinkNavigator アイコンを 
ダブルクリックすると LinkNavigator が起動します。 




左の画面が表示されたら、 
NAS Navigator 2 の画面に 
表示されている 
LinkStation のアイコンを 
ダブルクリックします。 

画面は Windows で実行した 
例です。 


LinkStation 内の共有フォルダーが表示されます。 

の共有フォルダーは、他の八ードディスクと 
同じようにファイルの保存先として使用することができ 
ます。 


〇 S では、デスクトップ画面に LinkStation がドライブア 
イコンとしてマウントされるか、 Finder のサイドパーに表示さ 
れます。 


以上でセツトアツプは完了です。 




うら面につづく 



































































おもて面のつづき 


2台目以降のパソコンで使用する方へ 


「 LinkNavigaton から[オプシヨン] — [ソフトウヱアの個別イ 
ンストール]画面で 、 「BUFFALO NAS Navigator ^」 を選択 
して[インス! -- ル開始]をクリックし 、 NAS Navigator ^ をイ 
ンストールします。 LinkStation の共有フォルダーを開くとき 
は、本紙おもて面手順7の操作で行います。 


ソフトウェアのご紹介 


ホー厶ページからダウンロードできる LinkNavigator では、 
次のソフトウェアやマニュアルをインストールすることがで 
きます。 

セットアップ中に表示される選択画面でソフトウェアを選ん 
でインストールします ( LinkNavigator の [ オプション]をクリ 
ックし、画面の指示にしたがってインストールすることもで 
きます)。 

• BUFFALO NAS Navigator2 

LinkStation の共有フォルダーを開くときや、 LinkStation の 
設定画面の表示、ネットワークから LinkStation を検索する 
ために NAS Navigator 2 が必要です。 LinkNavigator の[かん 
たんスタート]をクリックしてセットアップすると、必ずイ 
ンストールされます。 

※二度目以降に NAS Navigato「2 を起動するときは、 Windows では、 
デスクトップ上にできた NAS Navigato「2 のアイコンをダブルク 
リックします。 Mac 〇 S では、 Dock 内の NAS Navigato「2 のアイ 
コンをクリックします。 

※チューナー連動電源機能を使用するときは、 LinkStation と同じ 
ネットワークに接続しているパソコン全てに NAS Navigato「2 を 
インスIルする必要があります。 

• ファイル共有セキュリティレベル変更ツール 

LinkStation の設定画面で「認証サーバー連携機能を利用し 
たアクセス制限」を設定するときは 、 Windows 7/ Vista 、 
Windows Ser * ver 2003/ Server * 2008のセキュリテイーレべ 
ルを変更する必要があります。[スタート HBUFFAL 0]- 
[ファイル共有セキュリティレベル変更ツール]-[ファイル共 
有セキュリティレベル変更ツール]で「ファイル共有のセ 
キュリティレベルを変更する」を選択すると変更することが 
できます(元に戻すときは、「元に戻す」を選択します)。 
※Windows 7/ Vista、Windows Server 2003 /Server 2008のみ 
インス I ルで きます。 

※初期セットアップ中、「セキュリティレベルを変更します。よろ 
しいですか？」と表示されます。[はい]をクリックしたときは、 
画面の指示にしたがってパソコンを再起動してください。 

•簡単バックアップ 

パソコンのデータを LinkStation にバックアップしたいとき 
に便利なユーティリティーです。使いかたについてはセット 
アップ後に、[スタート]-[(すべての)プログラ厶]- 
旧 UFFAL 0 H 簡単ノくックアップ ]-[ 簡単ノくックアップマニュ 
アル]をご参照ください。 

※ LinkStation のデータをバックアップしたいときは、 LinkStation 
の設定画面で行います。 

• LinkStation 設定ガイド (LinkStation マニュアル） 

LinkStation 設定ガイド ( HTML 形式)を読むためのショート 
カットアイコンをデスクトップにコピーします。本製品の制 
限事項や設定手順が記載されています。 

• Adobe Reader 

マニュアルには一部 PDF ファイルが含まれています 。 PDF 
ファイルを読むにはパソコンに Adobe Reader がインス 
トールしてある必要があります 。 Adobe Reader がない環境 
をお使いの場合にインストールしてくださしヽ。使いかたにつ 
いては Adobe Reader のヘルプを参照してください。 


LinkStation の設定画面の表示方法 


NAS Navigator *2 を起動し、 LinkStation のアイコンを右クリ 
ック ( Mac 〇 S をお使いの場合は、コントロールキーを押しな 
がら LinkStation のアイコンをクリック）し、表示されたメニ 
ューから [ Web 設定を開く]を選択します。 

※ログイン画面では、次のユーザー名、パスワードを入力ください。 

ユーザー名： admin 
パスワード： password 

※ログイン後セキュリティーのためパスワードは変更してください。 

※設定画面の対応ブラウザーは、 Internet Explo「e「6.0 Service 
Pack 2以上、 Firefox1.5 以上、 Safa「i3 以上です。対応ブラウザー 
以外からのアクセスでは、正しく表示されないことがあります。 


fo ] フォルダーについて 


NAS Navigator 2 の LinkStation アイコンをダブルクリックす 
ることで表示される共有フォルダー [ info ] には、次のファイル 
が収録されています。 

[ info ]-[ Japanese ] フォルダー 

- [ NASNavi 2] フォルダー - Instexe 

NAS Navigator 2 をインストールできます。 

- [ HdBackup ] フォルダー - Instexe 

簡単バックアップをインストールできます。 

- [ HdBackup ] フォルダー- Hdbackup.pdf 

簡単バックアップの使いかた ( PDF ファイル)が書かれ 
ています。 

- [ Imclchg ] フォルダー - Instexe 

ファイル共有セキュリティレベル変更ツールをインス 
卜ールできます。 


共有フォルダーが開けないときは 


■ 物理的に接続されていない、正常に LinkStation が認識されていない 
可能性があります。 LAN ケーブルを接続しなおし、パソコンおよび 
LinkStation を再起動してください0 

‘ Mac 0S では LinkStation の設定画面で、[システム]-[ディスク]-[ディ 
スク ]-[ ディスクチェック HMacOS の固有情報を削除する]を選択し 
ディスクチェックを実行することで改善することがあります。 

■ 停電発生時や電源が ON の状態のまま AC アダプターを取り外すと、 

Lin kStation のファー厶ウェアが破損し、共有フォルダーが開かなく 
なってしまうことがあります (NAS Navigato「2 では検索できるが 
フォルダーを開けない)。このようなときは、弊社ホー厶ページ 
(buffalo.jp) から最新のファー厶ウェアをダウンロードし、アップ 
デートしてください。 


LinkStation のデータはバックアップすることをおすすめします 


LinkStation を使用していると、突然の事故、八ードディスクの故障や 
誤操作で大切なデータを失ってしまう可能性があります。そのような 
ときに、データを元に戻したり、被害を最小限に抑えるために、デー 
夕のバックアップをとっておくことが大切です。 

バックアップ先には弊社製大容量八ードディスク 
(TeraStation/LinkStation など)をお使いください。 


LinkStation は最折フアームウェアて棚することをおすすめします 


LinkStation は、最新のファー厶ウェアで使用することをおすすめしま 
す。最新のファー厶ウェアは、弊社ホー厶ページ (buffalo.jp) からダウ 
ンロードすることができます。お使いの LinkStation のファー厶ウェア 
バージョンは、 NAS Navigato「2 メイン画面に表示されています。 


パソコンへのセットアップ 
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